德大天壹-客户信息表 

DEA system solutions for evaporation

	蒸馏设备调查表

	

	设备基本信息：

	设备材质（物料接触部分）
	1.不锈钢S304    2.不锈钢S316L    3.玻璃    4.其他       

	设备材质（夹套等）
	1.不锈钢S304    2.不锈钢S316L    3.玻璃    4.其他       

	设备性质
	1.脱溶     2.提纯     3.浓缩     4.脱气   

	原料的热敏性
	是    热敏温度：     ℃  ； 否    

	处理量
	进料量：        KG/H

	设备类型
	1.刮板薄膜蒸发器  2.分子短程蒸馏器  3. 降膜蒸发器   4.升膜蒸发器  5.其他设备                    

	进蒸发器
	物料组成：       （   %）、       （   %）、       （   %）

	
	物料粘度：          cp@    ℃，凝固点：    ℃

	出蒸发器（重）
	物料组成：       （   %）、       （   %）、       （   %）

	
	物料粘度：       cp@    ℃，凝固点：    ℃，沸点：    ℃@    KPa

	出蒸发器（轻）
	物料组成：       （   %）、       （   %）、       （   %）

	
	物料粘度：       cp@    ℃，凝固点：    ℃，沸点：    ℃@    KPa

	操作真空度
	               KPa（绝压）

	操作温度
	            ℃

	加热方式
	1.导热油      2.饱和蒸汽        3.过热蒸汽       4.恒温水     

	对设备放置地方：

	水
	自来水20°C，5m3/H
	电
	单相220V/3KW

	空间
	1.5米*2.0米*3.2米
	防爆
	无防爆要求

	对设备综合要求：

	压力
	空载绝压100Pa
	温度
	最高加热温度250°C

	其他
	

	其他要求：


	用户基本信息：
单位名称：                                   称呼：       先生/女士
联系方式：                          邮箱：                         

	上海德大天壹化工设备有限公司

纪先生：13482660667/021-64340025
邮箱：370029095@qq.com   网址：www.sh-dea.com
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